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PÄÄSUUNNITTELIJA

piirustuksen laatineen nimikirjaimet

Anastasia Luzina, arkkitehti 

piirustuksen tarkistaneen nimikirjaimet
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PIIRUSTUSMERKINNÄT

Nurmi, pihasuunnitelman mukaisesti

Asfaltti

nu

kuorikate, istutettavat pensasalueet, pihasuunnitelman mukaisestikk

Turva-alusta, vettä läpäisevä, pihasuunnitelman mukaisestita

Kivituhka, pihasuunnitelman mukaisesti 

Hiekkakenttä, pihasuunnitelman mukaisesti

Tekonurmi, vihreä monitoimikenttä, vettä läpäisevä, 
pihasuunnitelman mukaisesti

Niitty, perennat ja suojaheinät niittyseoksen ja pihasuunnitelman mukaisesti

Säilytettävä metsänpohjame

Sokkelin vieruskivi, betonilaatta, pihasuunnitelman mukaisesti

PIHAVÄLINELUETTELO, esimerkkituotteet

1. Leikkipiha ja hiekkalaatikko (esim. Lappset 175082)
2. Peikon trapetsi (esim. Lappset 175531M)
3. Tornileikki (esim. Lappset 175035)
4. Puolipallo (esim. Lappset 908903)
5. Linnunpesäkeinu, 2 kpl (esim. Lappset 220067M)
6. Keinuteline 2:lle, 3 kpl (esim. Lappset 137414_M)
7. Pyramidi-kiipeilyverkko (esim. Lappset 220201)
8. Monikäyttöinen kiipeilyteline (esim. Lappset 220510)
9. Tasapainoilureitti (esim. Lappset 220541)
10. Tasapainopuomi, 2 kpl (esim. Lappset 175022)
11. Pyörätelineet
12. Tekonurmikenttä, säilytettävä
13. Pieni pelikenttä, tilavaraus
14. Aita, 800mm, aitapiirustuksen mukaan
15. Portti, 1400mm, aitapiirustuksen mukaan
16. Keinu, 3kpl, säilytettävä
17. Kiipeilyteline, säilytettävä
18. Kiipeilyteline, säilytettävä

Betonikivi, pihasuunnitelman mukaisesti 

Istutettava puu, pihasuunnitelman mukaisesti

puustokartoituksen mukainen säilytettävä puu, suojaus 
pihasuunnitelman mukaisesti

Istutettava lehtipensas, pihasuunnitelman  mukaisesti

YLEISTÄ, KURUN YHTENÄISKOULU
2-kerroksinen koulurakennus rakennetaan Kurun yhtenäiskoulun nykyiselle tontille osoitteeseen 
Myllymäentie 2, 34300 Kuru.
Tontin pohjoispuolella on urheilu- ja virkistyskäyttöön kaavoitettu alue sekä museorakennusten 
korttelialue. 
Koulun länsipuolella metsikön reunassa on henkilökunnan pysäköintialue, jossa on 20 autopaikkaa / 10 
lämpötolppaa. Päiväkodin itäpuolelle toteutetaan 4 saatto- ja vierailijapysäköintipaikkaa, jonne säilyvä 
ajoyhteys Myllymäentieltä.
Koulun sisäänkäynnin läheisyyteen 1 LE -mitoitettu pysäköintipaikka.
Poikeluksentien varressa on kevyenliikenteen väylä, josta on 2 kevyen liikenteen liittymää koulun 
alueelle.
Jätteiden keräyssäiliöt huoltopihan yhteydessä, ajoreitti huoltopihalle Myllymäentieltä.
Kosteustekninen rakentaminen MRL 117 c §, 117 d § ja 117 g § mukaan. Rakennuksen lattiakorko >300 
mm viereisen maanpinnanyläpuolella.

ESTEETTÖMYYS
Pyörähdysympyrä 1500 mm ulkotasanteilla ja päiväkodin tiloissa. 1 autopaikka soveltuu esteettömään 
käyttöön.
Kaikkien rakennusten maantasokerroksen ulko-oville on järjestettävissä esteetön kulku 
asemapiirroksen mukaisesti.

KOORDINAATTI- JA KORKEUSASEMA ETRS-GK24 N2000
Korkeusasemat sovitettu tontilla suoritetun pintavaaituksen, katusuunnitelmien ja geosuunnittelijan 
laatiman pinnantasauksen korkojenmukaan.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Rakennus varustetaan MRL 117 d §:n mukaisin käyttö-ja turvallisuuslaittein. Ikkunat ja lasiovet joissa 
lasiaukko alle 700mm lattiasta turvalasillisia. Yli 700mm korkeisiin pudotuksiin rakennetaan suojakaide.

TALOTEKNIIKKA
Rakennus liitetään kunnalliseen sähkö-, vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkkoon.
Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaihtolaitteistolla, jossa on lämmön talteenotto. 
Ilmanvaihtokonehuone sijoittuu rakennuksen 2. kerrokseen.
Rakennuksen lämmitysmuoto on kauko- tai aluelämpö.
Rakennuksen lämmönjakohuone 1. kerroksessa.

KASVILLISUUS, PINTA- JA ALUEEN RAKENTEET
Tontin pintamateriaalit, pihan kasvillisuus, pihakalusteet ja leikkivälineet pihasuunnitelman mukaisesti.
Kasvualustassa noudatetaan MaaRYL 2010 sekä VHT'05 ohjeita ja vaatimuksia. Kasvualustan syvyys 
pensaille on 500mm, puille 1200mm, pensasryhmille yhtenäinen kasvualusta. Pensaiden alle 
havuupuukate 70mm. Puu tuetaan 4 tukikepillä rinnankorkeudelta.
Leikkivarusteet toteutetaan standardisarjan SFS-EN-1176 mukaan. Leikkialusteet toteutetaan 
standardisarjan SFS-EN-1177 mukaan.
Valmistajan asennusohjeet huomioitava.

TONTIN KUIVATUS
Rakennusten perustukset kuivatetaan salaojajärjestelmällä. Rakennusten kattovedet johdetaan 
syöksytorvista rännikaivoihin, joista perusvesikaivoon ja edelleen sadevesiviemäriin. Pintavedet 
imeytetään tontilla ja johdetaan pinnoitetulla alueella sadevesikaivoihin, josta perusvesikaivoon ja 
edelleen sadevesiviemäriin. Liittymäalueella ja viheralueilla pintavesi imeytetään tontin viheralueilla tai 
johdetaan liittymän reunan sadevesiviemäriin. Huomioidaan hulevesien viivytys tontilla.
Hulevedet viivytetään tontilla maan alle sijoitettavalla viivytysputkistolla ennen kaupungin 
hulevesiverkostoon liittymistä.

Hulevesien viivytyslaskelma: 
Mitoitussade 0,015 l/s m2 , kesto 10min. 
Koulun hulevesialue 11115m2 

Tontin pintarakenteet rakentamisen jälkeen: 
Rakennuksien katot: 1785m2
Kivituhka: 2930m2
Asfaltti: 605m2 
Pelikenttä hiekka: 2545m2
Kuorikate: 50m2
Tekonurmi/turva-alusta: 945m2
Viheralueet: 2255m2

Pintavalunta rakennetulla tontilla: 
0,015 l/s m2 *600s* 5095m2= 45m3 

LUMEN KASAUS
Lumen ohjeelliset kasauspaikat osoitettu asemapiirroksessa. (pysäköinti, liikennealueet ja kulkuväylät). 
Pinnoitetuilla alueilla kallistus 1:50 sadevesikaivoihin.

PALO JA PELASTUS
Käyttötarkoitus: koulu, kokoontumistiloja
Paloluokka: P1
 Palokuormaryhmä: < 600 MJ/m2
 Väestönsuoja: S1-luokan teräsbetonisuoja, varsinainen suojapinta-ala 54 m2
Kantavien rakenteiden palonkestovaatimus R60 
Osastoivien rakenteiden luokkavaatimus EI60
Rakennus samaa palo-osastoa, 1-2 kerros. Rakennuksen 1. krs:n sähköpääkeskus osastoitu.
Yläpohjan ontelo osastoidaan EI60 molemminpuolista paloa vastaan ja mahdollisista viereisistä tiloista.
Yläpohjan ontelot jaetaan alle 400 m2 osiin EI15 luokan rakentein tiiviisti vesikaterakenteeseen.
Kokoontumistilan henkilömäärä: 120
Rakennus varustetaan automaattisella paloilmoituslaitteistolla.
Rakennus varustetaan poistumisreittiopastein ja poistumisreitti- ja turvavalaisimin sähkösuunnitelman 
mukaisesti.

Rakennuksen alkusammutuskalustona pikapalopostit 25m letkulla ja käsisammutimet. Rakennusten 
viereen pääsee ajamaan ambulanssilla. Palokunnan pelastustie, ajoreitti ja pysäköintipaikat esitetty 
asemapiirustuksessa. 

Savunpoisto yleisesti painovoimaisesti käsin avattavista ovista ja ikkunoista palokunnan toimenpitein.

VÄHÄISET POIKKEAMAT, POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA :
Pyöräpaikkojen tarvearvio on 100 polkupyöräpaikkaa. Käyttäjän kanssa on sovittu, että 82 
polkupyöräpaikkaa riittää ja niiden ei ole välttämätöntä olla katettuja.

Palo-osaston koko:
Asetus sallii palo-osaston kooksi 2400 m2. Rakennuksen palo-osaston koko (lähes koko rakennus yhtä 
palo-osastoa) on noin 2450 m2. Perustelu: vähäinen poikkeama, 2 % ylitys.

Ilmanvaihtokonehuoneen palo-osastointi:
1. kerroksessa sijaitseva sähköpääkeskus on palo-osastoitu muusta rakennuksesta omaksi palo-
osastoksi palonkestävien järjestelmien suojelemiseksi palotilanteessa. Sotepalveluiden siivellä on oma 
ilmanvaihtokonehuone.
Sähköpääkeskuksen ilmanvaihdon palo-osastointi toteutetaan paloilmoitinohjatuilla palopelleillä, jolloin 
2. kerroksessa sijaitsevan ilmanvaihtokonehuoneen osastointi katsotaan tarpeettomaksi. 

KIINTEISTÖN TIEDOT
Koulurakennus ja piharakennelmat sijoittuvat neljän eri kiinteistön alueelle: 980-454-10-16, 
980-454-5-215, 980-454-1-2 ja 980-454-5-180

LAAJUUSTIEDOT
tontin pinta-ala:   29547 m² 
rakennusoikeus e=0,30  8864 m² 

muut rakennukset tontilla:
päiväkoti 897 m²
päiväkodin jätekatos 23 m²
päiväkodin varasto 22 m² 
koulun sivurakennus 552 m²
suojeltu rakennus 476 m²
aitta 75 m²

haettava kerrosala (US250)
 koulu sote pihavarastot
1. krs 1242,5 199,0 63,5 (kylmää tilaa)
2. krs 1194,0

bruttoala
 koulu sote pihavarastot
1. krs 1272,5 202,0 63,5  (kylmää tilaa)
2. krs 1218,0

rakennusoikeudellinen kerrosala yhteensä 2699 m2
lämmin bruttoala yhteensä  2692,5 m2  
lämpimän rakenteen tilavuus yhteensä  12070 m3
käytetty kerrosalaa yhteensä 4744 m² 

Rakennettavan koulun tilat mitoitetaan 1-sarjaisen yhtenäiskoulun esiopetuksen (21), alakoulun 
vuosiluokkien 1-6 (150) ja yläkoulun vuosiluokkien 7-9 oppilaille (75). Oppilaita toimipisteessä on 
yhteensä noin 246 ja henkilöstöä noin 35.
Oppilaiden käytössä olevat tilat (toiminta-alueet ja yhteistilat) yhteensä 1808 m2, 7.5 m2/oppilas
Koulun tilaohjelman mukainen ohjelma-ala (oppilaiden käytössä olevat tilat, henkilökunta-, huolto-, 
SOTE- ja muut ohjelmoidut tilat) 2482 m2
Koulun leikkipiha-alueet: 7070 m2, 28,7 m2/ lapsi
Kokoontumistilan henkilömäärä: 120

VÄESTÖNSUOJALASKELMA S1-VSS 60.5m2

Varsinainen suojatila 54m2

Ilmanvaihtolaite IVL-1 2kpl x 1,5m2 3m2

Sulkuteltta ST-1 1kpl 2,5m2

Kuivakäymälät 3 kpl x 0,7m2 (2,1 m2) sisältyy varsinaiseen suojatilaan

Vaadittu tila yhteensä  59.5 m2

Käytössä oleva tila  60.5 m2

Henkilömäärä: 54 m2 : 0,75 m2/hlö = 72 hlö

AUTOPAIKOITUS
1ap/100 k-m2
2696/100 = tarve 27 autopaikkaa
Koulun länsipuolella metsikön reunassa on henkilökunnan pysäköintialue, jossa on 20 autopaikkaa / 10 
lämpötolppaa. Päiväkodin itäpuolelle toteutetaan 4 saatto- ja vierailijapysäköintipaikkaa, jonne ajoyhteys 
Poikeuksentieltä.
Koulun sisäänkäynnin läheisyyteen 1 LE -mitoitettu pysäköintipaikka.
Loput parkkipaikat ovat P-alueella lähellä päiväkotia.
Koulun huoltoajo ja pysäköinti asemakaavan, asemakaavaselostuksen ja yleisen alueen suunnitelman 
mukaisesti.

PYÖRÄPAIKOITUS JA VARASTOT
Pyöräpaikkojen tarvearvio on 100 polkupyöräpaikkaa. Käyttäjän kanssa on sovittu, että 82 
polkupyöräpaikkaa riittää ja niiden ei ole välttämätöntä olla katettuja. Pyöräpysäköinnin tulee olla 
helppokäyttöistä ja sujuvaa. 

JÄTTEENKERÄYS, JÄTEASTIAT / LAJITTELU
Vanha jätekatos säilytetään. Vapaasti kylmään ulkokatokseen sijoitettavat jäteastiat sijoitetaan 
huoltopihan yhteyteen siten, että ne ovat helposti saavutettavissa rullakoilla keittiöstä. 
Syväkeräysjätepistettä ei tule hankkeeseen sisältyvänä. 
Kiinteistöhuollolle varataan tarvittavat tilat vanhasta sivurakennuksesta. Tämä ei aiheuta rakennus- tai 
LVISA-teknisiä muutoksia. 
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK24

Korkeusjärjestelmä / Hojdsystem:
N2000
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