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Asuinrakennusten korttelialue.

Asumista palveleva yhteiskayttdinen korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Harjun virkistysalue.
Valtakunnallisesti merkittava virkistysalue (Teivaalanharju).

Suojaviheralue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupungin- tai kunnanosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Korttelin numero.
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Pohjakartta tayttaa kaavoitusmittauksen vaatimukset.
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Ohjeellisen tontin numero.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kdyttda kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Alleviivattu roomalainen numero osoittaa ehdottomasti kaytettavan rakennuksen kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron edessa osoittaa, kuinka suuren osan asuinrakennuksen
toisen kerroksen alasta saa asuinrakennuksen ensimmaisessa rinteeseen sijoittuvassa
kerroksessa kayttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Sallitun kerrosluvun liséksi ei saa
rakentaa kellarikerrosta. Asuinrakennus tulee olla kokonaiskorkeudeltaan alleviivatun
kerrosluvun mukainen.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Maanalaisen tilan rakennusoikeus neliometreina.

Talousrakennusten rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Rakennusala.

Rakennusalan osa, jolle tulee rakentaa perheasuntoja. Merkinnan ensimmainen luku
osoittaa asuntojen maaran vahintaan ja toinen luku asuntojen koon vahintaan.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksia, varastotiloja ja katoksia. Rakennukset ja
katokset tulee toteuttaa kasvikattoina. Alue on tarkoitettu yhteiskayttdiseksi. Rakennusalalle
tulee sijoittaa kaikki autojen sailytyspaikat.
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Alueen osa, jolla sallitaan maanalaisten pysakointitilojen rakentaminen kahteen kerrokseen.
Rakentamisessa tulee huomioida pohjaveden pinnantaso.

Alue on rakennettava yhtenaisen suunnitelman mukaan. Alue on varattu maanalaisia
pysakointipaikkoja, polkupydrapysakdintipaikkoja sekd maanpaallisia viihtyisda leikki-, oleskelu-
ja puutarha-alueita varten. Pihakannen kautta saadaan jarjestaa ajo-/huoltoyhteys siihen
rajoittuville tonteille. Alueelle saa rakentaa siihen rakennusten terasseja ja ulokeparvekkeita.
Pihakannelle ei saa sijoittaa muita kuin lyhyaikaisen pysakdinnin autopaikkoja. Pihakannelle saa
sijoittaa polkupydrapaikkoja.

Asemakaavan maanalaisia ajoyhteyksia seka pysakdintia saa sijoittaa kansirakenteiden alle
tontinrajoista riippumatta. Tonttien valisille rajoille maanalaisiin tiloihin ei tarvitse rakentaa
rajaseinda.

Korttelin eri tonteille sijoittuvat pysakdintilaitokset muodostavat toiminnallisen
kokonaisuuden, jonka kulkuyhteydet ja korkeusasemat tulee sovittaa yhteen.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava
Kiinni.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien seka
ikkunoiden ja muiden rakenteiden daneneristavyyden liikennemelua vastaan on oltava
vahintadan 32 dBA.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. Alue on tarkoitettu yhteiskayttdiseksi.
Alueelle tulee sijoittaa leikkipaikka. Leikki- ja oleskelualueita tulee varata vahintaan 10%
korttelin asuinkerrosalanelidmetria kohti.

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.

Harjulta avautuvien maisemanakymien sailymiseen on kiinnitettava erityistd huomiota. Alueelle
suunniteltava virkistyskaytto ja ulkoilureitit tulee sijoittaa kayttéa kestaville alueille.

Merkinta osoittaa puolen, jolla alue sijaitsee.

Arvokas geologinen muodostuma, harjualue.

Merkinnalla osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat harjualueet. Merkinta
osoittaa puolen, jolla alue sijaitsee.

Istutettava alueen osa.

Katu.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Ohjeellinen ulkoilureitin sijainti. Yhteys sitova.

Ohjeellinen hulevesien hallintaan varattu alue, jolle voidaan rakentaa hulevesien
kasittelya, kuten biosuodatusta ja imeyttamista, varten allas- ja ojarakenteita.

Suunnittelussa ja rakenteiden porrastamisessa tulee huomioida ulkoilureitin
kaytettdvyys sekd pohjavedenpinnantaso.

Maanalaista vesi- ja jatevesijohtoa varten varattu ohjeellinen alueen osa.

Tarkea tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.

YLEISMAARAYKSET:

POHJAVESI:

Alue on tarkea tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue. Alueella tulee kiinnittda erityistd huomiota pohjaveden suojelemiseen.
Pohjaveden likaantumisvaara tulee huomioida kaikessa rakentamisessa. Alueelle ei saa osoittaa pohjaveden laatua, maaraa,
pinnantasoa eika virtauksia vaarantavia toimintoja. Alueella rakentamista ja muuta maankaytt6a saattavat rajoittaa vesilain mukainen
pohjaveden muuttamiskielto ja ymparistdsuojelulain mukainen pohjaveden pilaamiskielto.

Kaava-alueelle voidaan rakentaa rakennuksia aputiloneen vain sellaiselle toiminnalle, joka ei toiminnassaan kayta, varastoi, valmista
eika tuota jatteena sellaisia haitallisia tai myrkyllisia aineita, jotka maaperaan tai pohjaveteen paastessaan aiheuttavat pohjaveden
pilaantumisvaaraa. Tarvittaessa on rakennettava katetut tiiviit varastotilat pohjaveden suojelemiseksi.

Ennen kaivuutdiden aloittamista tulee selvittda pohjaveden pinnantaso. Maata kaivettaessa on pohjaveden ylimméan pinnan ja
maanpinnan valille jaatava riittdva (n. 4 m) suojakerros. Tayttdja tehtaessa on tayttdainesten oltava kayttéon soveltuvia puhtaita,
kiviperaisid maa-aineksia, jotka vastaavat vedenjohtavuudeltaan olemassa olevaa harjuainesta.

HULEVEDET:

Hulevesien hallinnan tavoitteena on viivyttda sadevesia ja lumien sulamisvesia korttelialueilla niiden syntypaikoilla. Katualueiden
kuivatus toteutetaan ojilla. Katualueiden sivuojat seka tarvittavat katuleikkaukset ja penkereet tulee tiivistaa siten, ettd voidaan
estdd mahdollisesti maahan valuneiden pohjavesien laadulle haitallisten aineiden joutuminen pohjaveteen. Hulevesijarjestelmien
toimivuutta tulee seurata ja kunnossapitda saanndllisesti.

Kiinteistdn omistaja tai haltija vastaa kiinteistdénsa hulevesien hallinnasta. Rakennuskohteille tulee laatia yksityiskohtaiset
pinnantasaus- ja hulevesisuunnitelmat (sijainti, rakenne ja mitoitus), jotka tulee esittda rakentamisluvan hakemisen yhteydessa.
Yksityiskohtaisen hulevesisuunnitelman Idhtékohtana on hulevesien méarallinen ja laadullinen hallinta sek& pohjavedenpinnan
sailyttdminen nykytasolla. Pohjavedenlaatua ei saa heikentaa. Viivytysrakenteiden sijoittamisessa on huomioitava pohjaveden
pinnantaso.

Pohjaveden suojelun takia hulevesien hallinta tulee suunnitella huolellisesti. Hulevesien viivytysrakenteet on oltava ensisijaisesti
luonnonmukaisia maaston muotoilua, maa-ainekerroksien vetta imeyttavia, suodattavia ja puhdistavia ominaisuuksia seka
kasvillisuuden vettd puhdistavia, veden kulkua ohjaavia ja vettd haihduttavia ominaisuuksia hyédyntavia. Hajautetut hulevesien
hallintarakenteet voivat esimerkiksi olla kortteli- tai kiinteistdkohtaisia sadepuutarhoja, kosteikkoja, viivytysaltaita tai lammikoita.
Hulevesia voidaan hyédyntaa niiden syntypaikoilla vesialtaissa ja -rakenteissa ja kasvillisuusalueiden kastelussa. Lumen varastointi
hulevesien imeytysrakenteisiin on kielletty. Katoilla muodostuvat puhtaat hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttdad maaperaan.
Imeytysjarjestelma voidaan toteuttaa tonttikohtaisesti tai useamman tontin yhteisena rakenteena. Puhtaiden hulevesien imeyttdminen
tulee toteuttaa siten, ettd siitd ei aiheudu eroosiota.

Tonttien hulevedet tulee viivyttaa tontti- tai korttelialueilla ennen niiden purkamista hulevesijarjestelmaan. Viivyttavien rakenteiden
tilavuuden tulee olla kiinteistokohtaisesti vahintaan 1 m® / 100 m2 |apaiseméatonta pintaa kohti. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentya
12 tunnin kuluessa tayttymisestaan kuitenkin niin, etta viivytyksesta hulevesijarjestelméan purkuvirtaama on A- ja AK-korttelialueilla
6 I/s. Viivytysjarjestelmissa tulee olla suunniteltu ylivuoto. Kokonaisviivytystarpeeseen verrattuna jaljelle jaanyt tilavuus toteutetaan
esimerkiksi alueellisena viivytysaltaana. Kaikki mitoitukset on tarkistettava toteutussuunnittelun yhteydessa. Tonttijarjestelyt tulee
suunnitella ja toteuttaa siten, ettei rakentamisella lisata pintavesien valumista tontin rajan yli naapurin tai kadun puolelle. Pinta- ja
kattovesien valuminen on ohjattava rakennuksesta poispain.

Kaava-alue sijaitsee pohjavesialueella, johon ei saa imeyttaa likaisia hulevesia. Likaisten hulevesien muodostuminen tulee
ensisijaisesti estda. Alueen ajotiet ja pysakodintialueet on kestopaallystettava.

- Alle 20 pysakdintipaikan alueilla hulevedet esikasitelldan hiekan- ja dljynerotuskaivoissa, jonka jalkeen laadullisesti ensisijaisesti
luonnonmukaisin menetelmin esimerkiksi bio- tai hiekkasuodatuksen, viherpainanteiden tai suojaviherkaistojen avulla. Ennen
imeyttadmista hulevesista tulee erottaa mahdollinen kiintoaines.

- Yli 20 pysakodintipaikan alueilla hulevedet esikasitellaan hiekan- ja 6ljynerotuskaivoissa, jonka jalkeen kasittely laadullisesti
ensisijaisesti luonnonmukaisin menetelmin esimerkiksi bio- tai hiekkasuodattimessa, minka jolkeen hulevedet johdetaan pois
pohjaveden muodostumisalueelta (vesitiiviissé putkistossa tai luiskasuojatussa avo-ojassa) tai ohjataan kaupungin viranomaisen
osoittamaan paikkaan. Vesia ei imeyteta.

PERUSTAMISTAPA:

Rakennusluvan yhteydessa tulee esittda tonttikohtainen maaperatutkimus-, perustamistapalausunto seka pohjarakennesuunnitelma.
Perustamistapalausunnossa tulee ottaa huomioon myés piha- ja liikennealueet. Perustamistavan valinnassa tulee huomioida
pohjaveden pinnantaso. Tontti on salaojitettava riittdvaan syvyyteen. Perustusten kuivatusvedet johdetaan sadevesiviemariin. Pinta-
ja kuivatusvesia ei saa johtaa jatevesiviemariin. Tarvittava liittymistapa on varmistettava vesiyhtion suunnitelmista.

Rakennukset tulee sovittaa harjun rinnemaastoon, kadun korkoihin ja naapurirakennuksiin luontevasti. Suuria ja keinotekoisia
maasiirtoja, tayttdja, pengerryksia ja korkeita tukimuureja on valtettava, vaan korkoerot tulee kasitella portaittain.

RAKENTAMISTAPA:

Rakennusten julkisivut tulee olla ymparistdkuvallisesti korkealaatuisia. Tata asemakaavaa koskee erillinen laatukasikirja, jota on
noudatettava. Laatukasikirjan tarkoituksena on osoittaa se vahimmaistaso, joka suunnittelun avulla tulee saavuttaa. Laatukasikirja
toimii ohjeena yleisten alueiden seka julkisivujen, materiaalien ja varityksen suunnittelussa.

Vahahiilista rakentamista, kuten puurakentamista, tulee suosia ekologisista syista.

PIHAT JA ISTUTUKSET:

Tontin pihasuunnitelma tulee esittda rakennusluvan hakemisen yhteydessa. Kortteleiden olemassa olevaa puustoa ja kasvillisuutta
tulee sailyttda mahdollisimman paljon. Alueelle tulee istuttaa puita ja pensaita, jotka tuovat vehreyttda ymparivuotisesti. Pihojen ja
ulko-oleskelualueiden tulee olla vehreita ja viihtyisia ja niiden rakentamisessa tulee huomioida hulevesien hallinta ja pohjaveden
suojelu. Asfaltin kayttd on sallittua vain liikenne- ja pysakointialueilla. Pihapaallysteena tulee kayttaa ensisijaisesti vetta osittain tai
kokonaan lapaisevia materiaaleja.

Rakennusten sijoittamisessa on kiinnitettdva huomiota siihen, ettd syntyy turvallisia, terveellisia ja viihtyisia pihapiireja seka
aurinkoisia oleskelupihoja. Pihat tulee suunnata eteldan - lanteen mahdollisuuksien mukaan. Toisiinsa rajautuvilla tonteilla pihojen
leikki- ja oleskelualueet, reitit, hulevesijarjestelmat ja istutukset tulee suunnitella ja rakentaa keskenaan toimiviksi. Leikkauksista ja
taytoista syntyvat luiskat tulee maisemoida maakerroksin ja istutuksin. Tonttiliittymat on varustettava yhdyskuntateknisen suunnittelun
ohjeistamalla rumpuputkella.

Rakentamattomalla tontin osalla, jota ei kayteta liikenteeseen, pysakdintiin tai varastointiin on osoitettava vetta lapaisevia
paallystamattdomia alueita sadevesien ja puhtaiden hulevesien imeytymiseksi tontilla. Lisdksi on levitettavad 20-30 cm:n kerros
puhdasta humuspitoista pintamaata.

AITAAMINEN:

Mahdolliset aitaratkaisut tulee esittaa rakennusluvan yhteydessa. Aidat tulee toteuttaa istutuksin. Aitojen tulee olla katualueille
suuntautuessa matalakasvuisia, ja muille tontinosille suuntautuessa korkeintaan 1.8 metria korkeita.

JATTEET:

Jatepisteet tulee suunnitella ymparistékuvallisesti korkealaatuisesti ja niiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon riittava jatteiden
erillislajittelu. Jatehuolto on sijoitettava kestopaallystetylle alueelle aidattuun katokseen tai rakennuksen siséalle erilliseen
jatehuoneeseen. Jatehuolto voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa moduuleista koostuvilla jateastiasuojilla tai syvakerayssailioilla.
Jatepisteet voivat olla tontti- tai korttelikohtaisia.

MELUNSUOJAUS:
Asuinrakennusten ulkovaipan &anitasoeron lilkennemelua vastaan tulee olla vahintdan 30 dB. Tiukempi &&nitasoerovaatimus koskee
niita julkisivuja, joille asemakaava sita erikseen osoittaa.

Melun A-painotettu ekvivalenttitaso (LAeq) saa olla asuntojen leikkiin ja oleskeluun tarkoitetuilla pihan osilla seka oleskeluparvekkeilla
paivaaikana (klo 7-22) enintdan 55 dB ja leikkiin ja oleskeluun tarkoitetuilla pihan osilla yoaikana (klo 22-7) 45 dB.

Rakennusten ulko-oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten suojaan tai suojata muulla tapaa niin, etta niilla tayttyvat edella
esitetyt melutason raja-arvot. Asuinrakennuksiin sijoitettavat parvekkeet tulee lasittaa. Tarvittaessa myos terassit tulee lasittaa tai
suojata aidalla. Korttelin 702 ulko-oleskelualueet tulee Mikkolantien puoleisella sivulla suojata yhtenaisella melusuojauksella (lukuun
ottamatta kulkuaukkoja) eli ketjuttamalla melunsuojarakenne tai rakennukset toisiinsa.

Rakennusluvan yhteydessa on esitettava meluselvitys, jossa tulee osoittaa, etta parvekkeilla, terasseilla seka leikki- ja
oleskelualueilla asetetut melun raja-arvot eivat ylity. Vaiheittain rakennettaessa tulee varmistaa ulko-oleskelualueiden melusuojauksen
toteutuminen vaatimusten mukaiseksi tarvittaessa tilapaisia melusuojauksia hyédyntaen. Melusuojaukset on rakennettava valmiiksi
ennen tontin ottamista asuinkayttéon.

Rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida raideliikenteen mahdollisesti aiheuttama runkomelu rakennuksen
kayttdtarkoituksen edellyttdmalla tavalla.

TARINA:
Rakentamisessa tulee huomioida raitiotien ja junaliikenteen aiheuttama maaperan varahtely siten, ettd asunnoissa tai niihin
rinnastettavissa tiloissa ei yliteta liikkennetarindn luokan C vaatimusta (vw,95 < 0,30 mm/s) tai runkomelun ohjearvoa Lprm 35 dB

ILMANLAATU:
Rakennusten raittiin ilmanotto tulee sijoittaa riittdvan korkealle maan pinnasta, mieluiten rakennusten kattotasolle ja riittavan etaalle
vilkkaista liikkennevaylistd. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettava selvitys rakennusten ilmanlaadun varmistamisesta.

PYSAKOINTI:
Autopaikkoja on varattava seuraavasti:
- A-korttelialueilla: 1 ap / 75 k-m? asuntokerrosalaa, kuitenkin vahintaan 1 ap / asunto.
- AK-korttelialueilla:
1 ap / 100 asuntokerrosalaa
1 ap / 140 asuntokerrosalaa (vuokra- ja asumisoikeusasuminen)
1 ap / 200 asuntokerrosalaa (opiskelija-asuminen)

Pysakdintia sijoitetaan pihakannen alle. Pysakointi rajoittaa nain ollen tavanomaisen asumisen maaraa ja edellyttda kortteliin
asumisoikeus-, vuokra-, tai opiskelija-asumista.

Lisaksi tulee suunnitella 1 vieraspaikka / 10 asuntoa, mutta vieraspaikkoja on kuitenkin oltava vahintaan 1 kpl.

Asemakaavalla erikseen sallitut: asukkaiden yhteistilat, pysakaéintitilat, porrashuoneiden ylittdvat osat kerroksittain ja
ilmastointikonehuoneet eivat muodosta auto- tai polkupyorapaikkoja mitoittavaa kerrosalaa.

Toteutettava autopaikkamaara voi olla pysakdintinormia 20 % alempi, mikali hankkeessa toteutetaan keskitetty rakenteellinen
pysakdinti seka vuorottaispysakadinti ja/tai paikkojen nimeamattémyys. Mikali hanke liittyy yhteiskayttdautojarjestelméaan, voidaan
autopaikkavelvoitetta keventaa 5 ap yhta yhteiskayttdautoa kohden, yhteensa kuitenkin enintdan 10 % autopaikkanormista.
Vahennyksen kokonaismaara on enintdan 30 % pysakdintinormista.

Maanpaallisia pyséakointialueita on jasenneltava istutuksin. Autosuojat on mitoitettava henkil6éautoille. Pysakodintipaikkojen on oltava
esteettOmasti saavutettavissa.

Asuinrakennusten sisdankaynnin lahelle on osoitettava vahintaan yksi lyhytaikaisen pysakdinnin paikka yhta kerrostalojen tai
kytkettyjen asuinrakennusten taloyhtioéta kohti.

Polkupydrapaikkoja on varattava seuraavasti:
- A-korttelialueilla: 1 polkupyo6rapaikka / 40 asuinkerrosalaneliometria kohden.
- AK-korttelialueilla:
1 polkupyoérapaikka / 40 asuinkerrosalaneliometria.
1 polkupyo6rapaikka / 35 asuinkerrosalaneliometria (vuokra-, opiskelija- ja asumisoikeusasuminen)

Asumisen polkupydrdpaikoista vahintdan 50 % on osoitettava katettuun ja lukittuun tilaan. Polkupyoérapaikkojen on oltava
esteettOmasti saavutettavissa.

ENERGIARATKAISUT:

Kiinteistokohtainen 6ljy-/polttoainesailié on sijoitettava joko rakennuksen sisatiloihin tai maan paalle erilliseen katokseen, tiiviiseen
terasbetonialtaaseen tai vastaavaan, jonka tilavuus vastaa vahintdan varastoitavan nesteen enimmaismaaraa. Maa- ja
kalliolampdjarjestelmien asentaminen pohjavesialueella on kielletty.

Asemakaava-alueella voidaan hyddyntda aurinkoenergiaa, mikali rakennukset on mahdollista suunnata suotuisaan ilmansuuntaan ja
avata pihat eteldan.

A-KORTTELIALUEILLA:

- Korttelialue on tarkoitettu kytkettyjen omakotitalojen (townhouse) korttelialueeksi

- Saa nuolella osoitetun rakennusalan rajan ylittda yksikerroksisilla rakennusosilla, jotka ulottuvat korkeintaan 2,5 metrin
paahan rakennusalarajasta ja ovat leveydeltadn enintddn 50% asunnon katujulkisivusta. Rakennusalan ylittavat rakennusosat,
kuten erkkerit, terassit tai katokset.

- Jokaiseen asuntoon tulee liittya aidoilla rajattu oleskelupiha, jonka pinta-ala on vahintadn 25 m?.

- Rakennusten tulee muodostaa yhtenainen julkisivulinja rakennusalan nuolella osoitettuun reunaan.

- Rakennusten porrastamaton pituus saa olla enintdan 30 metria.

- Talotyyppia tulee muunnella asunnoittain esimerkiksi erilaisella ikkuna-aukotuksella ja varityksella.

- Rakennuksen ajoyhteyden puoleista reunaa tulee jasentaa istutuksin.

- Tulee rakentaa rakennusoikeuden estamattd 5 m? erillistd varastotilaa asuntoa kohden.

- Yksi autopaikka (pihapaikka tai autosuoja) tulee osoittaa jokaisen asunnon sisdankaynnin yhteyteen.

- Saa asuntoa kohti rakentaa korkeintaan yhden erillisen rakennelman. Rakennelman pohjapinta-ala katoksineen saa olla
korkeintaan 10 m2.

- Saa vierekkaisten asuntojen rakennelmat rakentaa kiinni toisiinsa.

AK-KORTTELIALUEILLA:

- Korttelialue on tarkoitettu paaosin kerrostalojen korttelialueeksi. Korttelialueella on sallittu kytkettyjen asuinrakennusten
rakentaminen.

- Tulee osoittaa koko kortteliin osoitetusta yhteenlasketusta kerrosalasta vahintdan 25 % mutta korkeintaan 50 % vuokra-,
asumisoikeus-, tai opiskelija-asumista.

- Ylimman kerroksen ylapuolelle saa sijoittaa ilmanvaihtokonehuoneen ja teknisia tiloja kerrosluvun estdmatta kuitenkin niin,
etta rakentamiseen saa kayttaa enintadn neljasosan kattokerroksen pinta-alasta. Imanvaihtokonehuone ja tekniset tilat on
sovitettava kattomaailmaan.

- Mikkolantiehen rajautuvilla julkisivuilla parvekkeiden toteutus on kielletty. Viherhuoneiden toteutus on em. julkisivuilla sallittua.

- Asunnot eivat saa avautua yksinomaan suuntaan, jossa julkisivuun kohdistuva paivaajan keskidanitaso ylittda 65 dB.

- Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa.

- Mikkolantien varren rakennusten tulee muodostaa yhtenainen julkisivukatkelma, mika toimii korttelialueen leikki- ja
oleskelualueiden melusuojina. Julkisivukatkelmaan tulee jattaa kulkuaukkoja.

- Mikkolantien varrella sijaitsevien asuinrakennusten porrashuoneiden tulee olla lapikuljettavia.

- Korttelialueilla saa rakentaa kaikissa kerroksissa porrashuoneen 15 m? ylittdvan osan asemakaavaan merkityn kerrosalan
lisaksi edellyttden, etta se lisaa viihtyisyyttd ja parantaa tilasuunnittelua ja, ettad kukin kerrostaso saa riittavasti luonnonvaloa.
Porrashuonetilan ylitys kerrostasolla saa olla enintaan 30 m2.

- Asukkaiden yhteiseen kayttéon osoitettavat varasto-, huolto-, vapaa-ajan- ja pesulatilat seka saunat saa rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.

- Korttelialueiden sisaisia tontinrajoja ei saa aidata.

- Kullekin paaosin asumiseen tarkoitetulle korttelialueelle voidaan esitetyn rakennusalan ulkopuolelle ja esitetyn rakennusoikeuden
lisaksi sijoittaa ulkoiluvalinevarastoja, yhteistiloja seka leikki- ja oleskelualueisiin liittyvia rakennuksia ja rakennelmia, joiden
yhteenlaskettu kattopinta-ala on enintdaan 80 m?.

AH-KORTTELIALUEILLA:

- Alue on rakennettava yhtenaisen suunnitelman mukaan. Korttelialue on varattu siihen rajoittuvien tonttien yhteisia
invalidiauto- ja maanalaisia pysakdintipaikkoja, jatehuolto-, polkupydérapysakdintipaikkoja seka leikki-, oleskelu- ja
puutarha-alueita varten. Korttelialueen kautta saadaan jarjestdd ajoyhteys siihen rajoittuville tonteille. Korttelialueelle saa
rakentaa siihen rajoittuvien tonttien terasseja ja ulokeparvekkeita. Pihakannelle ei saa sijoittaa autopaikkoja.

- Yhteiskayttoon tarkoitettu leikki- ja oleskelualue tulee olla kooltaan vahintdan 10 % korttelin asumiseen osoitetusta
pinta-alasta. Yhteiskayttdisen pihan suunnittelussa tulee huomioida eri-ikaisten kayttajien tarpeet. Leikki- ja oleskelualueet
on toteutettava yhtenaisen suunnitelman mukaan ja niiden on oltava esteettdmasti saavutettavissa.

- Piha-alueilla saa rakennusalan ulkopuolelle rakentaa katoksia ja pysakdintilaitoksen sisdadnkaynteihin liittyvia rakennuksia
rakennusoikeuden estamatta.

- Rakennusalan ulkopuolelle voidaan rakentaa ulkoiluvalinevarastoja, yhteistiloja seka leikki- ja oleskelualueisiin liittyvia
rakennuksia ja rakennelmia esitetyn lisdrakennusoikeuden verran.

VR-ALUEILLA:
- Virkistysalueita yllapidetaan ja kehitetaan yhtenaisina, hyvin saavutettavina seka toiminnoiltaan ja luonnon ymparistéltaan
monipuolisina virkistys- ja viheralueina.
- Aluetta tulee kehittaa puustoisena virkistysalueena.
- Aluetta ja sen toimintoja tarkemmin suunniteltaessa ja lupamenettelyn yhteydessa tulee ottaa huomioon luontoarvot,
kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot, ja varmistaa virkistys- ja ulkoilureittien ja ekologisen verkoston jatkuvuus.

- Luonto on herkasti kuluvaa ja liikkkuminen on pyrittava keskittdmaan osoitetuille ulkoilureiteille. Jyrkimpiin kohtiin on
mahdollisuus rakentaa portaita.

POISTETTAVA ASEMAKAAVA

3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka sisdpuolelta kaikki

|
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LUONNOS VE1

Asemakaavan muutos koskee asumiseen osoitettuja korttelialueita seka katu- ja lahivirkistysalueita.

Asemakaavalla muodostuu korttelit 236 ja 702 seka niihin liittyvat virkistys- ja katualueet.

Yldjarven kaupungin kaavoituksessa toukokuun 21. paivana 2025.
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